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第一章  总体设想
为节约公司成本，保障商场安全，保证对油烟管道的专业清洗效果，本标书的招标范围为B1层油烟主管道（横管、竖管、油烟净化器、油烟风机等），针对本项目的具体情况，我公司对招标设想如下。
一、对投标单位的资质要求为：投标单位必须具备管道清洗的经营资质；
二、入围条件：有大型商业或综合体油烟管道清洗服务经验，能按照招标方要求及时提供相关服务，达到招标书中要求的质量管控目标。如中标，不得以任何方式将此有害生物防治服务项目转包或分包；
三、投标价格：按标书中的数量及服务区域进行现场勘测后，报综合单价及总金额，并列明具体税率及税票类型；
四、评标办法拟采用“经评审的综合评分最高中标”（详见评标标准部分）。

第二章  邀标程序及时间安排
1、 我方于公司网站发出《邀标文件》；
2、 投标单位研究、编制标书并回标；
3、 开标；
4、 评标小组谈论，根据综合评分确定确认中标单位；
5、 发放中标通知书；
6、 签订年度框架服务合同。


时 间 表
	序号
	工作内容
	时间安排

	1
	发招标文件
	2024年 12月6日

	2
	回标截止日期
	2024年12月17日下午15：00

	3
	开 标
	待定

	4
	谈判议价
	待定

	5
	中标通知
	已甲方通知为准




第三章  投标须知
	项号
	内    容
	说明与要求

	1
	招标人
	嘉兴八佰伴商业管理有限公司

	2
	招标方式
	公开招标

	3
	承包方式
	全包

	4
	质量标准
	烟道清洗后90％以上可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状顽固油污。排烟罩、箅子、过滤网表面清洗后达99％无油污，光亮整洁。风机叶轮达到表面90％以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污。其它根据甲方要求验收标准

	5
	招标范围
	甲方公共区域排油烟管道、排风柜、油烟净化器、防火阀等

	6
	工期要求
	按照甲方规定要求

	7
	资金来源
	自  筹

	8
	投标人资质要求
	1、油烟管道服务：按招标方要求；        
2、具备经营资质；
3、具备技术指导、清洗方案制定、跨城合作能力。

	9
	投标文件份数及要求
	1、 正本一份，副本一份；
2、投标书封套口要加盖投标单位公章
3、投标文件需加盖骑缝章。

	10
	计价方式
	投标单位根据报价单价形成总价。

	11
	投标时要求提交的资格证明材料原件
	1  营业执照   ②资质证书  ③ 其它   

	12
	投标保证金
	/

	13
	履约保证金
	/

	14
	评标方法及标准
	综合评标法

	15
	投标文件提交截止时间
	2024年12月17日下午15：00。快递时，以到达时间为准。

	16
	开标
	待定

	17
	邀请谈判
	以投标报价为准；业主如有疑问，则双方协商

	18
	其它
	1、中标单位应根据招标单位的要求，在报价前与相关部门进行沟通做好准备；
2、投标单位对本招标书中的各项定义、约定、要求、条款有异议的，均应在投标时明确声明并提出自己的意见，否则，视同知晓、认可和接受招标书的内容。


投标费用
1.投标人应承担其方案设计、编制投标文件、递交投标文件以及投标样品所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用概不承担。
2. 投标文件除有关证书及证明原件外，其余一概不退。
投标文件格式 
1. 投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。
2. 投标文件均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并采用A4纸张装订成册。
造价调整
1. 制作价款及工期调整条件：招标人确认的调整变更。
2. 由于材料及药物变更引起的造价调整，由承包人向招标人提出，经招标人确认后作为结算的依据。
投标清单内容：
	项目
	工程量
	单价
	金额（元）
	备注说明

	油烟管道（横管）
	300米
	
	
	清洗包含软连接、滤网及防火阀、风机、油烟净化器

	油烟管道（竖管）
	400米
	
	
	

	油烟净化器
	5
	
	
	

	油烟风机
	7
	
	
	

	单次清洗总价
	
	

	全年按每季度共计4次计算，年度费用         元（其中增值税专票税率      %）
以上费用包括人工、材料、交通、开孔、工具、税率等所有一切费用。


投标货币
1. 本项目投标报价采用的币种为人民币。
投标有效期
1. 2024年12月6日至12月17日15点，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
1. 发标方式：本邀标文件以公司招采平台网站形式发至定向邀标单位。
2. 回标方式：投标单位编制完成标书后，以快递或者派员送至招标单位。
3. 具体地址：嘉兴中山东路1360号嘉兴八佰伴8楼办公区    刘炳峰收 
4. 招标联系： 嘉兴八佰伴物管部   刘炳峰  
手机：18668326620
嘉兴八佰伴公区油烟管道清洗服务
投标文件






项目编号： 	

项目名称：			                      		
投标文件内容：	        投标函       			
投标人：	                           （盖公章）
法 定 代 表 人
或其委托代理人：	                  （签字或盖章）


日  期： 年 月  日








目    录




一、法定代表人身份证明书（须加盖公章）
二、投标单位的资格证明材料（须加盖公章）
三、投标文件签署授权委托书（须加盖公章）
四、投标函（须加盖公章）
五、投标承诺书（须加盖公章）

























一、法定代表人身份证明书

单位名称：										

单位性质：										

地    址：									

成立时间：      年     月    日

经营期限：	               	

姓    名：           性 别：         年 龄：         职 务：	        
系               公司的法定代表人。
特此证明。

                                          投标人：          （盖公章）

                                        日   期：     年   月   日






















二、投标单位资格证明材料
1、营业执照  
2、安全生产许可证  
3、资质证书 
4、其它  







































三、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系                 的法定代表人，现授权委托        为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。
代理人：（签字）       性别 ：年龄：_______

身份证号码：             职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

                 授权委托日期：   年    月   日


























四、投 标 函
致：江苏华地国际嘉兴八佰伴店
1、根据你方油烟管道清洗服务招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款及其他有关文件后，我方愿以 本函第1.1至1.5条 的条件并按上述招标要求、合同条款、工艺制作标准和工艺计价参考依据的条件要求承包上述项目的制作，并承担任何质量缺陷保修，重新制作责任。
1.1、采用不可调价格合同；
1.2、按照附件中要求的服务内容及频率；
1.3、同意标书中内容的方式。
1.4、投标价：
	项目
	工程量
	单价
	金额（元）
	备注说明

	油烟管道（横管）
	300米
	
	
	清洗包含软连接、滤网及防火阀、风机、油烟净化器

	油烟管道（竖管）
	400米
	
	
	

	油烟净化器
	5
	
	
	

	油烟风机
	7
	
	
	

	单次清洗总价
	
	

	全年按每季度共计4次计算，年度费用         元（其中增值税专票税率      %）
以上费用包括人工、材料、交通、开孔、工具、税率等所有一切费用。


1.5、其他 。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4、一旦我方中标，我方保证按合同条款中规定的条件内完成并移交相关设备。
5、如果我方中标，我方将按照规定提交/作为履约担保。
6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。     
       投 标 人：                                     （盖章）   
       单位地址：								
       法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）    
       邮政编码：		电话：		 传真：		
       开户银行名称：							
       开户银行账号：							
日期：_____年____月____日


























附件一：清洗部位、频次及验收标准
1、清洗部位：室内横向排油烟管道、竖向排烟管道、出屋面横向排油烟管道、软连接处、油烟净化器（屋面）、排油烟风机（屋面）、排烟出风口、管道内防火阀等
2、频次要求：每季度一次，全年不低于4次
3、验收标准：
1　 烟罩及烟道清洗后90％以上可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状顽固油污。
2　 排烟罩、箅子、过滤网表面清洗后达99％无油污，光亮整洁。
3　 灶台表面清洁，表面无油污，光亮整洁。
4　 风机叶轮达到表面90％以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污。
5　 清洗前通知物管部专人现场跟进清洗过程及验收结果。清洗前对各部位现场拍照，清洗后再进行拍照验收，照片拍照需加时间,格式为:年-月-日-时-分-秒。清洗完成后制作清洗验收单彩色打印作为油烟管道清洗档案的一部分内容进行存档。

附件三：各部位清洗方案及注意事项
1、烟道清洗：
1　 对于大于40公分见方的平行烟道采用在风机后方开口，工人进入进行清理，需要注意加强通风，配备低压（36伏）照明电源。
2　 当烟道小于40公分见方时，人工无法进入时，采用拆卸清洗，技术人员根据现场实际情况，每隔一定距离拆卸一段烟道向两方延伸清理。
3　 对于人工无法进入且拆卸较为困难的烟道，技术人员采用专用无火花开孔工具将管道的一方或多方开孔，开孔大小、距离、数量根据现场情况而定，油污清理完后将管道密封复原。
	烟道清洗前
	烟道清洗后

	[image: IMG_7494]
	[image: IMG_7492]


2、隔油滤网清洗
隔油滤网需进行彻底清洗，采用先人工铲除，使用高压射流加强力化油剂对排烟罩表面及隔油滤网进行彻底清洗，并形成保护膜使油渍不易残留在表面。
	隔油滤网清洁前
	隔油滤网清洁后

	[image: IMG_5014]
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3、运水油烟面罩、离芯风水扇及喷嘴清洗
1　 公司采用高压射流清洗技术及三合一高效化油剂将对油烟面罩及离芯风水扇进行彻底清洗，药剂使用成份有（去油片、去污灵、化油剂配方而成）。
2　 油烟面罩清洗完毕后，将内部喷嘴全部拆卸清洗疏通后，方可安装。
3　 以上清洗完毕后使用不锈钢光亮剂进行面罩一次保养。
	离芯风水扇清洗前
	离芯风水扇清洗后
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4、风机、油烟净化器清洗流程：
1　 乙方在清洗拆卸前，将机器设备进行调试，并将以照片形式对施工现场摄录采样以备查验。调试后机器若有故障须向甲方指明。
2　 乙方由专业维修技工对每台机器进行检测、保养。
3　 乙方在施工过程中若将甲方机器设备损坏由乙方负责修复或赔偿。 
5、防火阀清洗：清洗时采用喷壶喷洒药液，手托住底部，用百洁布由上而下擦拭至无油污。
	[image: 84d9b80deaf82a0da6a520bffe41ed6]
	[image: a3202e5c7fdc62efd8ae0447ea994c3]



  [image: E56EE853A2E845EF891C62900DE31AC3]
6、竖管清洗方法
1　 人工进入法：
对于大于40公分见方的平行烟道可以人工钻进去进行清理，此法劳动强度较大，需要注意加强通风，配备低压（36伏）照明电源。
2　 拆卸法：
当烟道小于40公分见方时，人工无法进入时采用此法。
此方法是最彻底、清洁效果最佳的清洁方式，但施工难度大，工人量也大，同时费用也相对较高。烟道清洗方案是：技术人员根据烟道实际情况，测算出每隔一定距离拆卸一节烟道并向两个方向延伸清洁，以确保清洁彻底，保证清洁的质量。
3　 开孔法：
此方法较拆卸法而言相对容易，费用相对较低，对于人工无法进入且拆卸较为困难的烟道采用此法，由技术人员测算出需要开孔的间隔距离、开孔位置、大小和数量，通过这些孔对烟道内进行烟道清洗。最后对每个孔进行密封处理。
>此方法是最彻底、清洁效果最佳的清洁方式，但施工难度大，工人量也大，同时费用也相对较高。烟道清洗方案是：技术人员根据烟道实际情况，测算出每隔一定距离拆卸一节烟道并向两个方向延伸清洁，以确保清洁彻底，保证清洁的质量。
4　 机器设备清洗法：
此方法最容易操作、难度最小、工作量最小、费用最低的烟道清洗方式，对于油污较少，清洗周期短的烟道采用此法清理，先将管道内喷洒清洗剂，使油污软化，再用30米长的电动软轴刷将油污刷洗干净。此法使用于30公分见方的竖烟道，人工无法进入且不便拆卸的隐蔽的小烟道。这种不易清洗而且容易积油要缩短清洗周期。
5　 空降法：此法主要用于清洗50公分见方以上的竖烟道，技术人员先拆下管道的最上截和最下截，在烟道上方固定高空安全绳，系上安全带，技术人员从上至下清洗竖烟道内的油污。此法危险性较大，技术性强，费用较高，清理效果好。由于竖烟道一般积油较少一年清洗一次即可。
使油污软化，再用30米长的电动软轴刷将油污刷洗干净。此法使用于30公分见方的竖烟道，人工无法进入且不便拆卸的隐蔽的小烟道。这种不易清洗而且容易积油要缩短清洗周期。


五、投标承诺书

致：江苏华地国际嘉兴八佰伴店

根据你方油烟管道清洗服务招标文件，我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目内容和研究上述招标文件的投标须知、合同条款及其他有关文件后，一旦我方中标，我方愿作以下承诺。
1、质量承诺：保证达到质量标准。
2、报价承诺：按商务标书中清单完成当月甲方下发的指令单。




       投 标 人：                                     （盖章）   
       单位地址：								
       法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）     
       邮政编码：		电话：		 传真：		
       开户银行名称：							
       开户银行账号：							
       开户银行地址：							
       开户银行电话：							

日期：_____年____月____日
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